 
Alla moment anges i ft/lbf. För moment i Nm, multiplicera med 1,356
	Motor
	Åtdragningsmoment
	Tändföljd

	 
	Topplock
	Vevlager
	Ramlager
	S.dämpare
	Flexplate
	 

	V8
Small Block 
1955 -95
	65
	11/32" = 35 
3/8" = 45
	-84 = 70
85-89 = 85
90- = 77
Yttre vid 4-bult = 65
	-72 = 55
73-90 = 60
91- = 70
	-90 = 60
91- = 75
	1,8,4,3,6,5,7,2

	396
1965 -69
	70
	45
	105
	85
	65
	1,8,4,3,6,5,7,2

	402
1970 -72
	70
300 hk = 80
	50
	105
	85
	65
	1,8,4,3,6,5,7,2

	427
1966- 69
	80
	3/8 = 50
7/16 = 65
	2 bultade = 95
4 bultade = 115 (alla 4:a)
	85
	65
	1,8,4,3,6,5,7,2

	454
1970- 95
	Järntopp = 80
Alu. topp:
Lång bult = 75
Kort bult = 65
	3/8 = 50
7/16 = 65
	4 bultade = 115 (alla 4:a)
- 72, 2 bultat = 105
73 - 90, 2 bultat = 110
91 - , 2 bultat = 100
	85
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	Justera alla ventiler på två varv


	

	Vi utgår ifrån att kolv nr 1 står TTDC, rotera vevaxeln ett helt varv exakt. Precis som vi gör i filmen.
- Justera insugsventilerna för cylindrarna: 3, 4, 6, 8
- Justera avgasventilerna för cylindrarna: 2, 5, 6, 7

När du är klar med de åtta första ventilerna, rotera vevaxeln ett helt varv igen så att kolv nr 1 kommer tillbaka till TTDC.
- Justera insugsventilerna för cylindrarna: 1, 2, 5, 7
- Justera avgasventilerna för cylindrarna: 1, 3, 4, 8

Klart!
 OBS! Justeringen ovan gäller endast Chevys V8:or och motorer med samma tändföljd och cylindernumrering. 
Hudrauliska lyftare

Något som många etablerade skruvare faktiskt går bet på.

Ettans cylinder i tändläge:
1 2 5 7 på insugsvipporna
1 3 4 8 på avgassvipporna

Vrid veven ett helt varv: ( Kammen snurrar då ett halvt varv. )
3 4 6 8 på insugsvipporna
2 5 6 7 på avgassvipporna

Dra muttern tills du inte längre kan snurra på stötstången med fingrarna.
Det kallas för Nollspel.
Dra den sedan ytterligare ett halvt varv, varken mer eller mindre.??? Verkar mycket

Sedan behöver du inte göra om det
förrän det hederliga vipparmsskrammlet återkommer.
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	Ventiljustering Cheva

	Hydraul lyftare = ca. 1 varv efter noll glapp
Mekaniska lyftare = Se kamkort för mått.


	Vippar
	Justera

	1
	6

	8
	5

	4
	7

	3
	2

	6
	1

	5
	8

	7
	4

	2
	3


	
	Med "vippar" menas tidpunkten då avgasventilen precis håller på att stängas efter utblåsningstakten, och insugsventilen börjar att öppna för att släppa in ny bränsleluft blandning. Båda ventilerna rör sig, man säger att de "vippar" I Motsvarande cylinder i tabellen befinner sig då kolven i slutet av kompressions takten, och lyftarna befinner sig på "hälen" av kammen. 




